LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA

ATUADOR

“ A temperatura ideal todos os dias ”

LinielR

EMO 70S-24SR - ATUADOR ON/OFF, RETORNO POR MOLA

" Controle on-off, &ngulo de saida 0°-95°, sistema de protegéio automética e engate

universal.
DADOS TECNICOS
Fonte de alimentacéo AC/DC 24V+10%
Torgue 70in-Ib{BMNm)
Tempo de abertura / fechamento 60s a 80s
Retorno por mola 20s a 30s
Foténcia BWVA a B\VA

Angulo de saida

90° (95° Méx.)

Sinal de controle

2 pontos controle ON/OFF

Engate universal

@8a2tmmoulsalsmm

Protegéio de sobrecarga

Automatica

Classe de protecéo

P54 / NEMAZ

Armazenamento -10° C a55° C 0...90% Rh
Nivel de ruido (Max.) Max. motor: 40db(A) Mola=65db(A)
Peso 461b /21 kg

CARACTERISTICAS BASICAS

Modelo Torque Tenséo Sinal de controle | Poténcia | Tempo de abertura / | Retorno por | Angulo de

fechamento mola saida

EMO-705-24R | 70in-b(BNm) | AC/DC24V | 2 pontos 6aBVA |60sa80s 20s a 30s 0°a 05°

OPCIONAL

Modelo Descricio

EMO-T03-24FP5H Potencidmetro (10ohim)

EMO-705-2455R

Microswitch (3A, AC250V)
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POAWER BUPPLY
Diagrama de ligagéo Fonte de alimentacéo
EMO-705-245R 1 AC/DC24V
EMO-705-24PSR 1+4 AC/DC24V
EMO-705-2455R 1+5 AC/DC24V
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