LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA

“ A temperatura ideal todos os dias ”

ATUADORES

LinielR

EMO 135/210/350F - ATUADORES ON/OFF - FLOATING

DADOS TECNICOS

Controle floating, &ngulo de saida 0°-95°, sistema de protecéo automatica e engate
universal.

Fonte de alimentacéo

AC/DC 24V+10%

Torque

135in-Io(16Nm) / 210in-Ib(25Nm) /
350in-Ib(38Nm)

Tempo de abertura / fechamento

1300s a 150s (EMO-135/210F)
80s a 180s (EMO-350F)

LAY

EMO-350F-24

Foténcia

6VA a 8VA

Angulo de saida

90° (95° Méx.)

__|—-| A S HY-DF40-24

Sinal de controle

Floating & 2 pontos On/Off

Engate universal

@14 220 mmoul10a 14 mm

Protecio de sobrecarga

Automatica

Classe de protecéo IP54 / NEMAZ
Amnazenamento -10° C abb° C 0...80% Rh
Nivel de ruido (Max.) 40dB(A)
FPeso 421b/1,9kg
CARACTERISTICAS BASICAS
Maodelo Torque Tenséo Sinal de controle | Poténcia Tempo de abertura / | Angulo de saida
fechamento
BEMO-135F-24 135indb(16Nm) | AC/DC24V 3 & 2 pontos 6 a BVA 130s a 150s 0 a 05°
EMO-210F24 [ 210in-b{25Nm) | AC/DC24V 3 & 2 pontos 6 a BVA 1308 a 150s 0P a 95°
EMO-350F-24 | 350inb(38Nm) | AC/DC24V 3 & 2 pontos 6 a BVA 80s a 180s 0" a 05°
OPCIONAL
Modelo Descricao

EMO-135/210/350F-24P

Potencidmetro (10kohm)

EMO-135/210/350F-245

Microswitch (34, AC250V)
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Diagrama de ligagéo Fonte de alimentac&o
EMO-135/210/350F-24 1ou2 AC/DC24V
EMO-135/210/350F-24F 1+4 AC/DC24V

2+4
EMO-135/210/350F-248 1+5 ACDC24V

2+5
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LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA

“ A temperatura ideal todos os dias ”

ATUADORES

LinieR

EMO 135/210/350M - ATUADORES PROPORCIONAL

DADOS TECNICOS

"Controle proporcional, &ngulo de saida 0°-95°, sistema de protecdo automética e
engate universal.

Fonte de alimentacgéo

AC/DC 24V+10%

Torgue

135in-Io(16Nm) / 210in-Ib(25Nm) /
350in-Ib(38Nm)

Tempo de abertura / fechamento

130s a 150s (EMO-135/210M)

LAY

__|—-| A S HY-DF40-24

80s a 180s (EMO-350M)

Poténcia

BVA a 8VA

EMO-350F-24

Angulo de saida

90° (95° Méx.)

Sinal de controle

DCO(2)...10V DCO4)...20mA

Sinal de retorno DCO(2)...10V
Engate universal @14 a20 mmou 10 a 14 mm
Protegéo de sobrecarga Automatica
Classe de protecéio P54 / NEMAZ
Armazenamento -10° C as5° C0...80% Bh
Nivel de ruldo (Max.) A0dB(A)
Peso 4,2Ib /1,9 kg
CARACTERISTICAS BASICAS
Modelo Torque Tensao Sinal de controle | Poténcia | Tempo de abertura/ | Angulo de saida
fechamento
EMO-135M-24 | 136in-b(16Nm) | AC/DC24V | DCO2)...10V 6 a 8VA 130s a 150s 0° a 95°
DCO(4)...20mA
EMO-210M-24 | 210in-b25Nm) | AC/DC24V | DCO{2)... 10V 6 a BVA 130s a 160s 0F a 95°
DCO(4)...20mA
BEMO-350M-24 | 350in-b(28Nm) | AC/DC24V | DCO{2)... 10V 6aBVvA |B0sal180s 0° a 95°
DCO(4)...20mA
OPCIONAL
Maodelo Descricao

EMO-135/210/350F-245

Microswitch (3A, AC250V)




LinieR

DIMENSOES
1", 185
5 — 147.5 0 914..20
o N O10...14
0
o
-

190
]
26
o
F’_/U
.

0
]

oo 0
§
50
70

.
~
L

DIAGRAMA DE LIGAGAO
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Diagrama de ligacéo Fonte de alimentacio
EMO-135/210/350M-24 3 AC/DC24V
EMO-135/210/350M-245 3+56 AC/DC24V
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