LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA

“ A temperatura ideal todos os dias ”

LinielR

CHAVE DE FLUXO P/ INCENDIO
PFS-01 CHAVE COM RETARDO PNEUMATICO

'
Chave de fluxo com retardo pneumatico

Aplicagao:

= Em cavaletes setoriais para alarme de sistemas de prevengdae de Incéndio, com retarde de sinal
para evitar sinalizagoes fafyas.

Pode ser instalada tanto na vertical guante na horizontal,

Detecta a vazio da abertura de am “sprinklerde 127142 /m) .

De acordo com Norma NBR-11335,

= Em sistemas de comande de hombay on sinalizagio de fluxe,

Construgio:

Conexdo - Bergo de aluminio fundide
Tampa - Plastice Peliestireno
Patheta - Nylon

Pintura - Epoxi

Caracteristicas Técnicas da chave de fluxo:

Pressio de trabalho | Temperatiura maxima Tensdo Contato Retardo

I kaflem? jeC Pad2tvea 154 | 1 3 2 |laT0sep
Com. N.A. N.F,

- Sentido do fluxe : wnidirecional,
= Por ocasido da montagem da chave de fluxo na tubulagio,ehservar para que a patheta nao
encoste na parede internado tubo,
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