LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA

“ A temperatura ideal todos os dias ”

LinieR

CHAVE DE FLUXO

LRLKO1A/ FS2 - CHAVE DE FLUXO PARA LIQUIDOS

DESCRIGAO

A chave de fluxo LRLKO1A / FS2 é utilizada em casos em que a protegao contra corte é neces-
saria. Supervisiona a taxa de fluxo de liquido no interior dos dutos. Quando o liquido dentro do
tubo circula ou é cortado, a chave de fluxo corresponde, alterando o estado on-off para contro-
lar e proteger os dispositivos externos. A chave de fluxo é recomendada para qualquer liquido

NAo corrosivo.
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( CARACTERISTICAS
g * Apropriado para tubos de 1" a 87;
£
= * Aplicavel a sistemas de agua quente/gelada;
i
* Invélucro em liga de aluminio fundido;
* Parafuso externo R1 ou R3/4;
* Pecas confiaveis e duraveis forjadas em latdo, bronze, estanho, ago inoxidavel e plastico de
grande resisténcia a prova de fogo;
. Design completamente hermético.
DADOS TECNICOS
» Tensao: 250 Vac, 10(3)A;
* Pressao: 1.0 MPa;
* Max. pressao de teste: 1, 5MPa;
» Max. temperatura do fluido: 110 ° C;
* Armazenamento: -20 ~ 80 ° C;
* Peso: 0,8 kg;
* Classe protegéo do involucro: IP64/IP67.
] FLUXO TAXA DE
) ) FLUXO TAXA MINIMA AJUSTE MAXIMO
MODELO DIAMETRO CONEXAO | COMPRIMENTO (rm?/h) (mh)
(polegadas) DA LAMINA
(mm) ACAODA | RETORNODA | ACAODA | RETORNO DA
CHAVE CHAVE CHAVE CHAVE
1° 34 1.1 0.5 2.0 1.6
1-1/4" 34 1.2 0.7 2.6 2.0
1-1/27 57 1.6 1.0 3.3 2.6
2" 57 3.2 2.2 6.6 6.1
2-1/27 88 4.2 3.2 8.0 7.0
LKO1A R
37 88 6.3 4.7 12.0 11.0
47 88 8.5 6.0 18.0 17.0
57 167 13.1 9.0 27.0 25.0
6" 167 17.2 12.0 33.0 31.0
87 167 47.0 39.0 94.0 91.0
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MATERIAL

* Invoélucro: liga de aluminio fundido;

* Fole: bronze-estanho;

* Lamina: ago inoxidavel;

« Junta: latdo forjado, parafuso externo R1 ou R34;
* Fiagao: prensa cabo de 4 x 1.5mm?2,
INSTALAGAO

* Montagem em tubulag¢des de retorno;

* Montagem em tubulagbes horizontais;

» Mantenha uma certa distancia de fontes de turbuléncias (curvas, valvulas,
bombas, etc.), a fim de assegurar o fluxo de trabalho constante. Distancia mi-
nima recomendada é igual a 5 vezes do didmetro tubos.

CONFIGURAGOES

Configuracéo do LKO1A é feita por um parafuso: aperte o parafuso para obter
a minima taxa de vazao ou afrouxe para ter um maximo fluxo de vazao. A ta-
bela anterior apresenta os valores para ajustar os limites de taxa de fluxo, em
relacdo ao didmetro da tubulagdo e o comprimento da l[dmina. O LRLKO1A é
fornecido na configuracao de fabrica com o parafuso totalmente apertado.

DIMENSOES

[FN: ]
—

DIAM. i . . . . . . . :

ES 24 1 144 14/2 2 92.4/2 9 4 5 6 8
L1 108 118 118 118 118 118 118 118 118 118 18
L2 137 158 158 181 IE1 212 212 212 29 291 291
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 Contato de 1-2 é normalmente fechado (a chave de fluxo é acionada, os contatos sdo desconectados);

 Contato de 1-3 € normalmente aberto (a chave de fluxo retorna, os contatos sdo conectados).
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