
CHAVE DE FLUXO 

LRWFS - CHAVE DE FLUXO PARA LIQUIDOS 

LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA 

“ A temperatura ideal todos os dias ” 

A chave de fluxo LRWFS foi projetada para medir a condição do líquido no interior 
da tubulação de abastecimento/retorno de água. É aplicada para controle do fluxo e 
proteção do sistema. 

ESPECIFICAÇÃO: 

Pressão: 1 MPa 10Bar)                                                                                              
Pressurização máxima: 1.6 MPa (1, 6Bar)                                                                       
Resistência: DC 500 V ohm sobre 100MΩ                                                                 
Intensidade elétrica: AC 1500 V dura um minuto                                                                 
Ciclo de vida: mais de 200.000 ciclos                                                                                  
Temperatura:-10 ºC ~ 50 ºC, umidade ≤ 85, livre de poeira                                           
Tensão: AC 0 ~ 250 C DC 0 ~ 230 V                                                                           
Curso: 35, 60, 88, 125, 150 mm                                                                                            
Volume articulado:                                                                                                     
AC (5060Hz): 0 ~ 125 V 15A                                                                                       
125 ~ 250 V 10A                                                                                                        
DC: 0 ~ 115 V 0, 3A, 115 ~ 230 V                                                                                 
0, 15A 

APLICAÇÕES 

Temperatura média -20 ºC ~ 120 ºC;                                                                        

Meio: água, etileno glicol ou outro líquido não corrosivo em cobre ou bronze            
fosforoso. 
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