LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA

“ A temperatura ideal todos os dias ”

CONTROLADOR

LinieR

LRBT 113 - CONTROLADOR DIGITAL TEMPERATURA UMA SAIDA

teclado.

Controlador digital de temperatura com uma saida e uma sonda
v' Configuravel para refrigeracdo com ou sem degelo por parada do compressor ou para aguecimento

v" Registro de temperatura maxima e minima, possibilidade de ligar e desligar pelo frontal e de bloquear o

1. Descrigio Geral

3.3. Adverténeias para instalagio

O BT113 foi projetado para refrigeragdo com ou sem degelo por parada do
compressor ou ainda para aplicagbes de aguecimento. Ele tem uma entrada
de medigAo de temperafura para sonda tipo NTC. A temperatura da sonda é
apresentada no display de trés digitos LED. Possui protecdo por senha e
travamento do teclado. Muito simples de configurar, possui registro de
temperatura maxima e minima além da opgao de desligamento do requlador
pelo teclado.

2. Principais Aplicagtes

A espessura do painel ndo deve ser superior a 8 0mm.

Condigbes de trabalho (temperatura de trabalho, umidade, efc.) devem estar
entre os limites dos dados técnicos.

Mo instalar o controlador proximo a fontes de calor (resisténcias, dutos de
ar quente elc), de aparelhos envolvendo magnefismo (grandes bobinas

“efc), de lugares sujeitos a luz solar direta, chuva, umidade, poeira

excessiva, vibragbes mecanicas ou bafidas.

Em conformidade com as normas de seguranga, a protegio confra eventuais
contalos com a parle eléfica deve ser assegurada com uma cometa
instalagdo do instrumento; todas as partes que asseguram a protegdo devem
ser instaladas, vocé ndo podera remové-las se ndo estiver usando uma
ferramenta. A4 instalagdo deve sequir a norma NBR5410 ou subsfiuta.

4. Especificagdes Técnicas

CAmaras, expositores, ihas, balcdes ou monoblocos frgorificos para
produtos resfiados e choppeiras. Salas de preparo e ambientes
climatizados. Esfufas, expositores de alta temperatura, chocadeiras.

3. Instalagio

3.1. Dimensoes e Fixagdo
Montagem em painel com rasgo de 7imm x 29mm, com presihas de
pressdo laterais (fomecidas pelo fabricante).

3.2. Ligagio Elétrica
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Alimentagiio: Modelo BT113N220 = 220V ca (= 10%), 5060 HZ, 3,6 VA
Modelo BT113N110 = 127Vac (= 10%), 50/60 HZ, 3,6 VA

Ambiente de trabalho: 0 a 60°C, umidade de 10 a 90% sem condensacio.

Ambiente de armazenamento: -20 a 70°C

Caixa: Plastico preto auto-extinguivel.

Dimensdes: 77 x 34,5 x 58 mm.

Grau de protegio do frontal: IP64.

Conexées: Bornes de 5 mm para cabos de até 2.5 mm.

Entradas de medigio: uma para sonda de temperatura ambiente NTC.

Escala de medigio: -50 a 105°C.

Resolugio: Configuravel entre -0,1°Cou 1°C

Visor/Display: Vermelho (padrdo), 3 digitos com sinal, LEDs para indicagdo

dos estados da saida e digito decimal reduzido.

Saidas: um relé de 16(8)A@250VACcose=1 para cargas resistivas ou

motores de até 1 (um) HP.

Precisdo: menor gue 1% no fundo de escala.



5. Configuragao dos parametros

5.1. Ajustar o set-point: O sef-point & a temperalura em gque o regulador
desliga a saida do compressor. Para ajustala, enguanto o display exibe a
temperatura, pressione a fecla SET até o display exibir SEE & mostra o seu
valor. O ponto luminoso acima da inscrigdo SET no frontal ira acender indicando
gue estd sendo apresentado um parimefro de configuracdo. Pressione as
teclas A e ¥ para ajustar o valor desejado e pressione a tecla SET
novamente para gravar o novo valor,

5.2 Alterar os parimetros de configuragio: Pressione as teclas A e W
simultaneamente por 3 segundos até o display exibir FO I O ponfo luminoso
acima da inscrigAo SET no frontal ird acender indicando gue esta sendo
apresentado um pardmefro de configuragio. Pressione a tecla SET para
visualizar o valor. Use as feclas A\ e ¥ para ajustar o valor da senha e
pressione a tecla SET para voltar a FOI. Use as feclas A e ¥ pama
selecionar o parametro desejado. Pressione a tecla SET para apresentar o valor
euse as teclas A e 'V para ajustar o valor desejado.

Fressione a tecla SET para gravar e voltar. Repita o procedimento para todos
o5 parametros os quais deseja alierar. Para sair pressione a tecla SET até o
display apresentar === e vollar a mosfrar a temperstura lida. Também &
possivel acessar os paramelros sem a possibiidade de altera-los, para isso
basta ndo insenir a senha e navegar com as taclas A e W' Quanto for tentar
alguma alteragdo o controlador ndo possibilitara o ajuste.

5.3. Lista de parimetros

[d |Parimetros d configuragio Min | Max | Un | Std
Senha para modificacao dos parametros de configuraca:

FO 1| 123 cento e vite e ) il | it | B
Calibragao da sonda de temperatura ambiente {Ofeet),

FOe para ajuste de eventuais desvics de indicacio. ]| B o

F 03 |Menor vaior de ajuste do set-point para o usuério 500 | SFt | °C | 50

F Y |Maior vaior de ajuste do set-point para o usuéio SEt | 105 | %C | 75
Déferencial de confrole em relagio 2o selpoint € 3

FDS temperalra que somada 20 SE liga a saida do 04 o | e | 10

compressor (SEL + P05 = temperatura de Liga)
{SEt = emperatura de DecBiga)

F ]G |Retardo para refigar a saida de controle do compesesor i}

Infervalo entre os degelos automatioos (tempo de
FOT | efigeragio
Termpo de dura; 3o maxima do degelo ou configurar o
{ssquencia; HOL, 0, 1,2, 3, 4,887 995, 899)

Fealiza um denelo logo apos 3 ensmizagao do

FO9 | orbumiwrocmoticem 2l e | B
Tempsratra tavada durante o degelo? 0 =ndo/ 1=2m
F lﬂ (o dizplay & destravadn apos o degelo quando 3 0 i i o
temrperatura afingir novamente o valor fravado ou depois

de decomidos quinze mininutos de refrigeracio).

F | | | Retardo para ligar o compressor logo apds energizagao 1] M0 (mm | O
F |2 |Atraso de ativagio apos o cic inicial 0 | 240 mm | O
F 3 Estado do compressor em caso de sonda danificada. 0 § o
| (1 = sempre desiigado / 1 = sempre ligado )
Velocidade de leitura do sensor de temperatura;
F |4 | 0= variagho 3 tempershura rapida (instantanes) 2 8 1] g " 1]

vatiagdo e temperatura lenta.

Tempo que a teda v (st para baixo] precesa ser
F |§ | pressionada para bloquear o teclado (nD = runca sera nO | 60 | =g | M4
blogueadn & 15 a 60 segundos)

Hahilita fun3o Liga / Desliga do requiador pressionando a
tecla A, (sefa para cima) por 10 segundos.

0 = Funi5o desabiliada (nunca desfiga pelo teclada)

F | | 1 = Fung3o Liga / Desliga habiltada, mas somente afiva 0 2. 10
quando 0 teclado estiver dechlogueado

2 Fungdo Liga / Desliga hakitada, sempre ativa com
teclado blogueado ou desbiogqueado.

ATENGAO: APOS PARAMETRIZAGAO COMPLETA, O CONTROLADOR DEVE SER
DESLIGADO E LIGADO NOVAMENTE PARA GARANTIR A OPERAGAO CORRETA.
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6. Recursos acessiveis pelo teclado

6.1. Acionar ou desacionar o degele manualmente: Para acionar um
degelo manual, pressione a tecla ﬂ'?‘ por 3 segundos até o ponto luminoso
na parte supenor do display localizado abaixo do icone *&* acender e o
display mostras dEF_  Para terminar um degelo em andamento pressions
&.l‘ por 3 sequndos até o ponto luminoso apagar e o display mostrar -EF

6.2. Registro das temperaturas mixima e minima: Pressione a tecla A
rapidamente e o display mostrara a temperatura maxima e em seguida a
temperatura minima desde a energizagdo do confrolador ou desde a dlima
reinicializagdo dos registros pelo operador. Para renicializar os registros
pressione novamente a tecla A enguanto o display esfiver apresentando os
registros de maxima e minima temperatura. O display apresentara r Sk para
confirmar gue os registros forem reinicializados.

B.3. Visualizar o estado atual do regulador: Pressione rapidamente a tecla
W e o display ird exibir o estado do regulador: Gontando afraso na
energizagdo (pardmetro F | {) dEL e em sequida o tempo restante para o
final do processo em curso, Contando o tempo de intervalo entre degelos
(pardmetro FO7) rEF & em seguida o fempo restante para o final do
processo em curso ou contando o tempo de duragdo do degelo (pardmetro

FOB) dEF & em seguida o tempo restante para o final do processo em
CUrso.

6.4. Escolher a unidade de medida da temperatura (°C/°F): repita o
procedimento 5.2 usando a senha de acesso 231 (duzentos e tnnta e um) no
pardmetro FO I. Pressione a tecla A para selecionar o pardmetro Un
pressione a tecla SET para visualizar o seu valor. Pressione as teclas A
ou ¥ para selecionar a unidade desejada °C ou °F, pressione a tecla SET
para alterar a unidade de media e voltar para a lista de parédmetros de
configuracso.

6.5. Desbloquear o teclade: Refire a alimentagdce do controlador e o
realimente novamente mantendo a tecla ™ pressionada desde antes da

energizagio alé o display apresentar a mensagem LOC Solte a teclae o
display apresentara a mensagem OFF para confirmar o desbloqueio.

7. Sinalizagoes

Aceso: Compressor Ligado

% | Apagado: Compressor Desligado

Piscando: Respeitado atraso para ativagao do compressor
Aceso: Degelo ligado

#% | Apagado: Degelo desligado

Piscandoe: Atraso degelo na energizagdo

LOC | Teclado blogueado (ver tem 6.3)

8. Alarmes
| Err | Sonda de temperatura ambiente ausente ou danificada

9. Suporte e Garantia

Para suporte e treinamento ligue para (11) 3022-9160 de segunda a guinta
das 8h as 18h ou sexta das Bh &s 17h. Os produtos possuem garantia de um
ano exclusivamente confra defeitos de fabricagdo. Procedimentos e dividas
no site www.brasiterm.com.br.

10. Pesicionamento e fixagio da sonda

10.1. Sonda do ambiente: deve ser posicionada sempre com o bulbo
voltado para cima e no ponto mais quente do ambiente a ser controlado, de
modo a garantir que todo o espago esteja no maximo aguela temperatura,
este local normalmente & onde o ar retorna para o evaporador (forgador de
ar).

10.2. Fixagao das sondas: As sondas devem ser fixadas sempre com o
bulbo voltado para cima e de forma a ndo danificar nem o bulbo e nem o
cabo. Recomendamos o uso de abragadeiras de nylon Insulok marca
Hellermann Tyton (40 °C a +85 °C) presas na carenagem ou cabeceira do
evaporador. O cabo deve ser posicionado de forma a ndo ter contato com os
ventiladores e nem com superficies muito guentes como resisténcias e
similares.
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