LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA

“ A temperatura ideal todos os dias ”

LinielR

CONTROLADOR
LRBT 233 - CONTROLADOR DIGITAL TEMPERATURA TRES SAIDAS

Descricao e Aplicagao

Controlador digital de temperatura com gerenciamento
independente dos ventiladores, controle de degelo
(Resisténcia ou gas quente) e protecdo do compressor,
aplicado em sistemas de refrigeracao tais coma:
camaras de congelados, freezers, congeladores, ele.
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Set-point, Acesso aos Parametros e Degelo Manual

- Para ajuste do Set-point pressione a tecla por 4 sequndos e utilizando
as teclas[A] ou[W] , insira o valor desejado. Para sair da tela de ajuste do
Set-point, pressione novamente a teclafser).

- Para acesso a fsta de parametros do controle, pressione simulianeamente
as tafjasH e |i| por 3 segundos, no display piscara “*Fun” e o primeiro
paramefro da lista abaixo [0 /™ sera exibido. Pressione a tecla g com
as teclas |Z| ou El configure a senha *125" para liberagao da alteracao
dos parametros.

- Para alferar as configuragdes de um pardmetro, selecione-o usando as
teclas |Z| ou |i| , pressione a tecla |s=7| para o acesso e altere o valor do
mesmo fazendo uso novamente das teclas [A] ou [W] . Para sair de uma
configuracdo de parametro e acessar outra, utilize a tecla _ Para

sair da lista de pardmetros e retomar a exibicao da temperatura e
funcionamento normal do aparelho, aguarde 40 segundos sem utilizar
nenhuma tecla do confrole.

- Para acionar o degelo manualmente, pressione a tecla| %] por 4 segundos.
- Para visualizar a temperatura no evaporador, pressione a tecla .
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Lista de Parametros

Codigo | Funcdo Faixa |Padrao | UN.
Set-point de trabalho CliaCM 0 *C
[0 | Senha de acesso (senha=125) 0~995 0 -
LO02 | Dikerencia de temperatura 00~15.0 210 Gy
[03 | Valor minimao para ajuste do Set-Point -50.0-~-999| 500 "0
CO4Y | Valor m&dmo para ajuske do Set-Poimt  |48.9~-9949( 0949 G
[05 | Atraso compressor na partida do controle 0~15 1 Minutos
[06 | Tempaminimo funcionamento compressar| 0~ 15 2 Minutos
[07 | Atraso apds a parada do compressor 0~15 2 Minwtes
LO8 | Cicos dedegelo -2 L Horas
L09 | Tempo de degelo (se=0, sem degeln) 0-120 30 Minutes
Acionar degedo na partida do controle
10 |(o=Naoe toaim) | G4 1
T = i N B
Tipo de degelo
L2 | (oResistiasia & 1=Gas quente) =4 0 )
L/3 | Temperatura para fim de degelo 500 ~99.49 240 "G
LY | Temperatura de parada do ventilador A0.0 ~99.9 20 °C

Diferencial de temperatura pama o retorno

L5 do ventilador aphs parada por alta 0.0-15.0 20 ©

L/b | Tempo minimo do ventlador desligado 0=-15 2 Minutos
Veertilador ligado durante o degelo =

L1 | p=Nsoe 1=5im) A ?
Atraso na parida do compressor 2 g :

I__IE Vﬂmﬂadﬂ'amsﬂdfﬂaﬂ 0-15 3 Minutos
Diferencial de alarme da balka e alta G

) lemperatura 00~150 24 C

20 | Sel-point do alarme de baixa temperatura |-50.0 ~999] 500 °C

L2l | Set-point do alarme de alta temperatura [-50.0 ~989| 9949 C
Atraso para acionamenio da alame na s :

2 narfida do controle 0~240 240 Minutos

23 ;LBUE para aclonamenio de alame apds 0~80 30 Minulcs
Tempo do compressor Bgado durante um 4

2y peiams, gt i 0~60 0 Minwtes
Tempo do compressar desligado duranie = "

s S oy 0~60 Q Minutas
Habiltagao do sensor do evaparador ~ )

Leb | (p=desabiitado e 1=habiltado) 04 !

[27 | Ausk de leitura do sensor ambiente =100~ 104 0.0 C

[78 | Ajuse de letura do sensor do evaporador [-10.0 -~ 1040 00 G
Tipo de sensor utilizado

L3 | g=NTCe 1=PTC) 621 »
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