LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA

“ A temperatura ideal todos os dias ”

LinielR

CONTROLADOR

LRBT 240 - CONTROLADOR DIGITAL TEMPERATURA QUATRO SAIDAS

Descricao e Aplicagdo

Controlador digital de temperatura com gerenciamento
independente dos ventiadores, controle de degelo
(Resisténcia ou gas quente), alarme e protegao do compressor,
aplicado em sistemas de refrigeracao tais como:

camaras de congelados, freezers, congeladares, etc.

Dados Técnicos Indicagoes
7 E Lot aceso Comprassar abvado
Dimensoes: 75% 34,5x B5mm +#+ Led Compressor | Led magsds Compressar desigart
Alimentagao: 220 Vac 50/60 Hz Lod piscanda Tempa de araso para alivagho
Faixa de operagao: Ei0a+008°C & e Degelo Led s Degeb atvade
Resolugao: 01°C i E agado ig:tda processo de degalo
Ambiente de operagao: 20 a 85% de umidade ( densags , . ot shveth
I 0 E%E °C m;”;mmﬁ::m Sondonsagn) o Led Ventilador | Led pagade Ventiador desigato
g Lod giscando Tompo e Araso para alivagdo
Entrada: 2 sensores NTC (ambiente) e (degelo) Display Piscando Controtador ematamme
Saidas: 1 relé 54 SPST {ventilador), 1 relé 16A (comp.), En Erro 06 Ialura 10 sensa antenie
2 relés 5A SPDT (degeko e alarme) Er Ermo de laitura no senser do svaporadar
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Set-point, Acesso aos Pardmetros e Degelo Manual LinieR

- Para ajuste do Sel-point pressione a tecla por 4 sequndos e utilizando
as teclas[A] ou[W] , insira o valor desejado. Para sair da tela de ajuste do
Set-point, pressione novamente a teclajser].

- Para acesso a lista de parametros do controle, pressione simultaneamente
as teclas e por 3 segundos, no display piscara “Fun” e o primeiro
pardmefro da lista abaixo “[0 /™ sera exibido. Pressione a tecla e com
as teclas @ ou El configure a senha “125 para liberacao da alteragao
dos paramefros.

- Para aligrar as configuractes de um parémetro, selecione-o usando as
teclas |4 ou |'W] . pressione a tecla para o acesso e altere o valor do
mesmo fazendo uso novamente das teclaslzlnu E . Para sair de uma
configuracao de pardmetro e acessar outra, utilize a tecla _ Para

sair da lista de parametros e retomnar a exibicao da temperatura e
funcionamento normal do aparelho, aguarde 40 segundos sem ufilizar
nenhuma tecla do controle.

- Para acionar o degelo manualmente, pressione a tecla|£%|por 4 segundos.
- Para visualizar a temperatura no evaporador, pressione a tecla .

Lista de Parametros

Codigo | Fungéo Faixa |Padrao | UN.
Set-point de trabalho Cl3eCld 0 "
[0 | Sanha de acesso (=enha=125) 0 - 099 0 z
{07 |Dikersncid de lemperatura 0.0~15.0 20 "C
{03 | Valor minima para ajuste do Set-Paoint 500 ~999| sop "C
{04 | Valor maximo para ajuske do Set-Point  [4899-999| 9335 "C
[05 | Atraso compressar na partida do controle 0~15 1 Minutos
{06 | Tempo minima lincionamento compressor| 0~ 15 2 Minutos
{07 | Atraso apdsa parada do compressor {0~15 2 Minutos
{08 | Cicles dedegeln 0-~24 6 Haoras
[09 | Tempo de degelo (se=1, sam degel) 0~120 30 Minutos
Acionar degalo na partida do controla
(10 |jooNaoe iosm) 21 1 3
T = kN RN I I
Tipo de degelo
L2 | (0 Resisténciae 1=Gasquente) 0= 0 :
[I13 | Tempemtura para fim de degelo -50.0 ~94.4 20 "C
{4 | Temperatura de parada do vertilador -50.0 -98.9 20 '

Diferancial de temperatura para o retorno

I__IE dﬂ"l’ﬂmdﬂﬂﬂ'a[ﬁlsp&lrﬂdﬂ mrﬂltﬂ {I'ﬂ" 15{' 2{' "'C

LI6 | Tempo minima do ventilador desligado 0~15 2 Minutos
Ventilador ligado durante o degelo = E

L7 | p=naoe 1=5im) ol 9
Atraso na partida do compressor @ " .

[la Vﬂﬂﬂlﬂ'ﬂﬂ'aﬁﬁﬂdﬁgdﬂ 0=15 3 Minutos
Difrencial de alarme de baa e dlta .

[ | aneretia 0.0-150| 20 C

{20 |Set-point do alarme de baixa temperatura |-50.0 ~98.9( -50.0 G

{21 |Sel-point doadarme de alta lemperatura  |-50.0 ~98.9( 999 ‘C
Atraso para acionamenio de alame na "

e narida do controle 0~240 240 Minutos

23 ?ehéaé?: para acionamento de aame apds 0~80 30 Minutas
Tempa do compressor igado durante um 2 g

i) iy G SEEer 0~&0 0 Minutos
Tempo do compressor desligado durante -

{5 R ol 0~80 0 Minutos
Habilitacdo do sensor do evaporador o B

26 | {o=desabitado & 1=habiltada) g !

{27 | Ause de lbitura do sensor ambiente =100 ~10.0 0,0 C

[ZH | Ajuske de eitura do sensor do evaporador |-10.0 =100 0,0 C

29 Tipa de sensor utilizada 0=1 o )

{0=NTC & 1=PTC)
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