LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA

“ A temperatura ideal todos os dias ”

CONTROLADOR

LinieR

LRBT 610H- CONTROLADOR DIGITAL DE UMIDADE COM SENSOR REMOTO

Dados Técnicos

Dimensdes:
Alimentagéo:

Range de medicao:
Range de confrole:
Resolugdo:

Ambiente de operagao:

Ambiente de operacao
do sensor:

Precisao:

Coeficiente de temperatura:
Estabilidade estendida:
Saida:

Fixagao

Descrigao

Controlador digital de umidade que aceita sensor de umidade
ou componente de indugao. Gerencia uma saida a relé, tem
alta precisdo, resposta rapida e possui uma poderosa
habilidade anti-interferéncia. Pode ser usado para:
umidificadores, desumidificadores, controles de umidade do ar
€ para medir e exibir a umidade relativa.

75% 345 x 85.5mm

220 Vac 50/60 Hz

1a89% ™

10 2 95% H

1% M

20 2 B5% de umidade (sem condensagao)
e 0a 55 °C de temperatura

20 2 85% de umidade (sem condensagao)
e-30aB0 "C de temperatura

+- 5% rH

+-02%HrC

0.5% rHiyr

Relé SPOT 104/ 220Vac

Painel com corte de 70 x 28 Bmm e profundidade de B5mm.

Lista de Parametros

Codigo | Fungéo Faixa |Padrao | UN.
Fl | Setpoint 10 -85 5 %
F? | Dikrncia entre bga e dasloa 1-5 g %
F4  [Ataso na alivagho do relé -9 ] minutos
A | Alarme de umidade excessiva 0-5 0 %
0= alarme desativada
F5 Tempa de ativagio quando sensorindtiva | 0~ 10 minutos
F& | Tempode desabvacio quando sensor -9 5 minutos
astiver inatvo
F1 | Corecio de leitura do sensar -15~15 ] %
F8 | Funcionamento do controladar 0-~1 0
{ = acréscimo de umidade
1= diminuigio de umidade
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Instrucdes de operacao

» Travamento das teclas.
- Pressione as teclas E| e a0 mesmo tempo, por mais de 3 segundos.

O visor exibe OFF rapidamente, indicando que as teclas estdo fravadas.
- Para destrava-as, pressione as teclas [A] e [W]ao mesmo tempo, por mais
de 3 sequndos. O visor exibe ON rapidamente, indicando que as teclas
estao travadas.

« Exibir sefpoint e diferencial.
- Em modo normal, pressione e solte a tecla [A] para visualizar o setpoint de
trabaho e para visualizar o diferencial, pressione  softe a tecla[¥]

» Controle manual da saida.

- Em modo normal e com a saida desativada, pressiﬂne@ &[R] por mais
de 3 segundos para ativar a saida manualmente.

- Em modo normal e em conformidade com as condigdes abaixo,
pressione [S] e[R] por mais de 3 segundos para frocar o funcionamento
da saida manualmente.

1) Sensor inativa

2) No modo aumentar umidade: o resultado do sefpoint somado ao
diferencial & superior a0 range de controle.

3) No modo diminuir umidade: a umidade atual esta acima do setpoint,
porém abaixo do setpaint somado ao diferencial.

4) No modo desumidificaco: o setpoint menos o diferencial & superior ao
range de cantrole.

5) No modo desumidificacao: a umidade afual esta acima do setpoint menos
o diferencial, porém abaixo do sefpaint

Configuracao dos Parametros

- Em modo normal, pressione a tecla|S| por mais de 3 sequndos para entrar
na menu do usuario e configurar o valor do sefpoint e do diferencial.

- Em modo normal, pressione & tecla [S] e [A] por mais de 3 sequndos
para enfrar no menu do administrador e configurar todos os pardmetros,
inclusive os do menu do usudrio.

- Quando esfiver dentro do menu do usuério, pressione a tecla [A] ou[¥]
para selecionar o parametro, em sequida, pressione [S] para visualzar o
valor do parametro. Pressionando [A] ou[W] altere para o valor desejado.
Pressione a tecla [R] por mais de 3 sequndos para salvar as alteragdes e
voltar a0 modo normal.

- No modo de configuracao, pressione E| para aumentar o valor do
parametro afual progressivamente e pressionando por mais de 1 segundoa
mesma tecla o valor passa mais rapido. Para diminuir o valor do pardmetro
atual progressivamente, pressione a tecla |i|, pressionando por mais de 1
segundo a mesma tecla o valor passa mais rapido.

- Se nao houver toque nas teclas durante 30 segundos, o instrumento
volta ao modo normal & ndo salva as ateragdes realizadas,

Funcionamento

» Controle da saida esperando.

Em modo normal, uma das condigdes a seguir irdo conduzir o relé da

saida a esperar.

- No modo umidificagéo, séo 3 as condigdes que devem aparecer
simultaneamente:

1) O valor do setpoint mais o do diferencial & superior ac range de controle.
2) O valor da umidade atual ndo & maior do que o valor do setpoint.

3) O tempo de atraso do relé da saida é menor do que o configurada

para atraso de inicializacao.

- No modo desumidificacio, séo 3 as condigdes que devem aparecer
simultaneamente:

1) O valor do setpoint menos o do diferencial esta abaixo do range de confrole
2) O valor da umidade atual & maior do que o valor do sefpaint.

3) O tempo de atraso do relé da saida é menor do que o configurada

para atraso de inicializacao.

» Ativando o relé da saida.

Uma das condigdes a sequir irdo conduzir para a ativagao do relé da saida.
- No modo acréscimo de umidade.

- No modo normal, sdo 3 as condigdes que devem se confirmar
simultaneamente:

1) O valor do setpoint mais o do diferencial & inferior ao range de controle.
2) O valor da umidade atual ndo & maior do que o valor do setpoint.

3) O tempo de atraso do relé da saida é menor do que o tempo de afraso do
setpoint.

- No modo diminuicdo de umidade.

- No modo normal, séo 3 as condigdes que devem se confirmar
simultaneamente:

1) O valor do setpoint menos o do diferencial & inferior aa range de controle.
2) O valor da umidade atual & maior do que o valor do sefpaint

3) O tempo de atraso do relé da saida é maior do que o fempo de atraso do
setpoint.

» Sensor inativo, existem duas condigdes que devem ser confimadas
simultaneamente:

- 0 ajuste do tempa para liga/desliga do relé da saida ndo & 0 no caso de
Sensor inativo.

- O tempo

« Ativa manualmente o relé de saida.

» Desativa manualmente o relé de saida.

Neste caso uma das condighes a sequir precisam se confirmar.

- No modo acréscimo de umidade.

- No modo normal, 2 sao as condigdes que devem ser confirmadas
simultaneamente:

1) O valor do setpoint mais o do diferencial & inferior ao range de controle.
2) O valor da umidade atual € maior do que o valor do sefpoint mais o do
diferencial.

- No modo diminuicdo de umidade.

- No modo normal, 2 sdo as condigdes que devem ser confirmadas
simultaneamente:

1) O valor do setpoint menos o do diferencial & inferior ao range de controle.
2) O valor da umidade atual & menor do que o valor do setpoint menos o do
diferencial.
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Alarme

= O controlador ativa um alarme quando o valor da umidade esta acima do
limite estabelecido.

Mo modo normal, quando as duas condigoes A e B ou C e D estdo de acordo
o confrolador emite um alarme assim que o valor da umidade ultrapassaro
limite estabelecido.

A) O valor do setpoint menos o valor de umidade excessiva € menor do que
o confrole da saida.

B) O valor da umidade atual nao & maior que o valor do setpoint menos o
valor do alarme de umidade excessiva.

C) O valor do setpoint mais o valor do alarme de umidade excessiva nao é
maior do que ¢ range de controle.

D) O valor da umidade atual & menor do que o setpoint mais o valordo
alarme de umidade excessiva.

- 3e o valor do alarme de umidade excessiva estiver em 0, o alarme esta
desativado.

- Quando em situacio de alarme o visor exibe “EE” piscando.

» Desativagao do sinal sonoro do alarme.

- Pressione qualquer tecla para silenciar um alarme, porém o controlador
continuara em situagao de alarme.
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Calibragao da umidade

- Esta fungao é usada para calibrar uma eventual imprecisao entre a
umidade exibida no visor e seu valor real. O controlador é testado

(o valor esta marcado na superficie do sensor). Para calibrar o valor
exibido, ajuste o valor do parametro F7 de acordo com a diferenga real
de umidade.

Cuidados

Perigo: - Conectar os fios ao instrumento, sem energia.
- Verifigue a conexao dos fios do sensor, da alimentacdo e do relé.

- Nao sobrecarregar o relé.
Atencao: - Confira a voltagem do insfrumento antes de liga-lo.
- Manter o controlador longe de agua, umidade excessiva,
altas temperaturas e fortes interferéncias eletromagnéticas.
- Verifigue os bornes de conexao antes de conectar os fios.
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