LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA

“ A temperatura ideal todos os dias ”

MANOVACUOMETRO

LinielR

LRMANYV — Manévacuémetro Caixa Hermética inox Seco ( COM E SEM GLICERINA)

« Os mandmetros com caixa de ago inox podem
ser usados em diversas aplicacdes ao tempo

« Por serem fabricados com caixa hermética, po-
dem ser usados com enchimento de glicerina

O CLIENTE DEFINE A ESCALA

| ESPECIFICACOES |
‘ TIPO || Mandmetros, Manovacudmetros, Vacudmetros |
‘ CAIXA || Chapa de aco inoxidavel |
‘ ARO || Chapa de ago inoxidavel |
‘ FLANGE || Dianteira ou traseira |
‘ MOSTRADOR || Fundo branco & gravacdo preta |
‘ PONTEIRO || Aluminio, balanceado sem zjuste |
‘ VISOR || Vidro ou Policarbonato |
| ELEMENTO SENSOR || Tubo bourdon em "C" de Tomback, tipo helicoidal |
| MECANISMO | Latio |
‘ SOQUETE || Latdo, para encaixe de chave de fixacdo |
| SAIDA DA CONEXAO || Tabela abaixo |
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0BS.: Poderemos fabricar Angular Saida Excentrica mediante consulta
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