LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA

“ A temperatura ideal todos os dias ”

PRESSOSTATOS

LinielR

LRPS32 - PRESSOSTATO DIFERENCIAL PARA AR

LRPS32, pressostato diferencial para ar,
é capaz de sentir pequenas mudancas de
pressdo. E adequado para protecdo de
superaquecimento e congelamento em
sistemas de refrigeragéo industrial.

Por conta do seu design, o set-point pode
ser ajustado visualmente.
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DIMENSOES DADOS TECNICOS
Modelo
Meios

Ar, gases nao combustiveis e ndo corrosivos

Pressao maxima de operacéao

10kPa

Posigéo de montagem

Diafragma em qualquer plano vertical

Grau de protecao

IP54 (com tampa), IPOO (sem tampa)

Temperatura de operacgao

-40°Ca+85°C

Contato

SPDT

Tensao nominal

Resisténcia inicial: <50 milliohms
Corrente: 1.5A(0.4A)/250V

Terminal 6,3 mmx 0,8
Conexao @ 6.0 mm conexao de tubo
5L FAIXA DE PRESSAO

%\\Euj/%ﬁ}%_ﬁ Modelo Faixa de pressao Diferencial Tolerancia
%{_I ( ( LRPS32-02 20-200(Pa) 10(Pa) <+15%
LRPS32-03 30-300(Pa) 10(Pa) <+15%
LRPS32-04 40-400(Pa) 20(Pa) <+15%
LRPS32-05 50-500(Pa) 20(Pa) <+15%
~— L LRPS32-10 200-1000(Pa) 100(Pa) <+15%
- '"th‘ LRPS32-25 500-2500(Pa) 150(Pa) <+15%
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