LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA

“ A temperatura ideal todos os dias ”

RELE

LinielR

LRIR - RELE AUXILIAR 24 VCC /VCA

> Sistema aberto (placa aparente)
> Relé soldado na placa.

> Sistema de conexao por abragadeira/parafuso

> Versatilidade na execucdo de aplicacbes especiais
com protecao dos contatos com varistor,

> Trilho TS 32 e TS 35,
> Fabricado no Brasil,

> Led indicador de funcionamento

> Um contato reversivel (NA + NF)

Tensgo de alimentacio nominal 14Verjea
Tenso minima para aconamentao 20,5Vee / 15Vea
Tenséo méxima de desligamento TVee / Svea
Corrente nominal (£20%) 15mace / SEmAca
Isolagdo galvinica e/fs 1500Vca
Mdxima frequéncia de operacdo of carga mdx, 0,833Hz
Temperatura de operagao OMC ~ 45"C
Temperatura de armazenamento 20°C~70°C
Max tensiofcorrente de comutacio 250Wca [ 54
Min. tensdo/corrents de comutagao =12V / 10mA
Corrente de pico instantaneo (max 4s/duty cycle < 106%) 144
Maxima poténcia de comutagio 1250VA
Vida mecanica 1x10’
Bitola da fiagio 12224 AWG (0,2 23,3mm?)
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