
   SLC 14 
Controle eletrônico de intertravamento  
 
Desenvolvido para intertravamento em sistemas 
de controle de acesso. O SLC14 permite o    
controle de 2 ou 3 portas de forma sequencial, 
assegurando a abertura de apenas uma porta 
por vez e somente permitindo a liberação da 
porta consecutiva mediante o fechamento da 
anterior. O intervalo de acionamento de uma 
porta para outra é de no mínimo 3 segundos. 
 

SLC 14 
Pode ser aplicado no intertravamento de portas 
de acesso a áreas produtivas, salas limpas, Am-
bientes pressurizados, portas eclusas de 2 ou 3 
estágios sistemas de clausura dentre outros.  

Integração 
 
Permite integração com a maioria dos sistemas 
de controle de acesso do mercado através de 
suas entradas digitais, por rele de contato seco 
ou botão de pulso realiza a liberação de portas 
de acordo com o processo de intertravamento. 

Fixação 
 
Dotado de encaixe para trilho DIN TS-35 facili-
tando sua instalação.  

 

(+) POSITIVO 

ALIMENTAÇÃO DE 12 A 24VCC (-) NEGATIVO 

(+ 
B) SAÍDA POSITIVA 

SAÍDA POSITIVA PARA ELETROIMA, 
SENSOR E ACIONAMENTO 

C SAIDA COMUM 
COMUM AO NEGATIVO DA FONTE 

DE ALIMENTAÇÃO 

Q1 SAIDA DIGITAL 01 ELETROIMA PORTA 01 

Q2 SAIDA DIGITAL 02 ELETROIMA PORTA 02 

Q3 SAIDA DIGITAL 03 ELETROIMA PORTA 03 

Q4 SAIDA DIGITAL 04 ALARME VISUAL OU SONORO 

Q5 SAIDA DIGITAL 05 LED PORTAS FECHADAS 

Q6 SAIDA DIGITAL 06 LED PORTA ABERTA 

I-1 ENTRADA DIGITAL 01 
SENSOR DA PORTA 01 NA 
(NORMALMENTE ABERTO) 

I-1/ ENTRADA DIGITAL 01 
SENSOR DA PORTA 01 NA 

(NORMALMENTE FECHADO) 

I-2 ENTRADA DIGITAL 02 
ABRE PORTA 01 BOTÃO OU RELE  

NA (NORMALMENTE ABERTO) 

I-3 ENTRADA DIGITAL 03 
SENSOR DA PORTA 02 NA 
(NORMALMENTE ABERTO) 

I-3/ ENTRADA DIGITAL 03 
SENSOR DA PORTA 02 NF 

(NORMALMENTE FECHADO) 

I-4 ENTRADA DIGITAL 04 
ABRE PORTA 02 BOTÃO OU RELE  

NA (NORMALMENTE ABERTO) 

I-5 ENTRADA DIGITAL 05 
SENSOR DA PORTA 03 NA 
(NORMALMENTE ABERTO) 

I-5/ ENTRADA DIGITAL 05 
SENSOR DA PORTA 03 NF 

(NORMALMENTE FECHADO) 

I-6 ENTRADA DIGITAL 06 
ABRE PORTA 03 BOTÃO OU RELE  

NA (NORMALMENTE ABERTO) 

I-7 ENTRADA DIGITAL 07 
BOTÃO DE EMERGENCIA NF 
(NORMALMENTE FECHADO) 

I-7/ ENTRADA DIGITAL 07 ENTRADA RESERVA 

I-8 ENTRADA DIGITAL 08 ENTRADA RESERVA 
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Dimensões 

  Conexões 



SLC 14 

Sinalização 
 
Leds indicadores que permitem avaliar o estado 
de funcionamento, o Controle de inter-
travamento SLC14 já é fornecido com toda a 
programação lógica, Possui 8 entradas digitais 
opto-isoladas, 6 saídas a transistor, proteção 
contra inversão de polaridade e deve ser alimen-
tado por fonte externa de 12 a 24vcc.  
 
O LED PWR  - Vermelho indica que a alimenta-
ção do SLC 14 está normal. 
O LED Q1 - Verde indica que a saída digital Q1 
está ativa e a trava da porta 1 está ligada 
O LED Q2 - Verde indica que a saída digital Q2 
está ativa e a trava da porta 2 está ligada 
O LED Q3 - Verde indica que a saída digital Q3 
está ativa e a trava da porta 3 está ligada 
O LED Q4  - Verde indica que a saída digital Q4 
e o alarme está ativado  

Alarmes 
 
 O SLC 14 entra em modo alarme caso ocorra 
qualquer situação mencionada abaixo: 
 

• Qualquer porta permaneça aberta por mais 
de 10 Segundos 

• Mais de uma porta aberta gera alarme Imedi-
ato 

• Qualquer botão ou acionamento de abertura 
fique acionado por mais de 10 segundos 

• Acionamento da emergência desliga a trava 
de todas as portas e entra em alarme. 
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