LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA

“ A temperatura ideal todos os dias ”

TERMOMETRO

LinieR

BTTIP400 - TERMOMETRO-INFRA VERMELHO A LASER

Dados Técnicos

Range:
Dimensdes:
Peso:
Alimentacao:

Ambiente de operacao:

Precisdo:
Resolucao:

Tempo de resposta;
Distancia do foco:

Emissividade:
Vida util da bateria:

Visor:
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Manual

Descrigao
Termdmetro infra-vermelho a laser com o histérico de
maxima temperatura (/18X).

-60 a 500°C (-76 a 932°F)

175,2 x 38 x 71,9mm

179 gramas (incluindo as baterias)

3 Vece (2 baterias AAA)
0a50°C(32a122°F)

+/-1°C (15 a 35°C) e +/- 2°C (33 a 500°C)
01°C/01°F

1 segundo

12:1

0,95 Fixa

18 horas de funcionamento continuo
Sera desligado automaticamente apds 15
segundos sem uso,
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Funcionamento

- Simplesmente mire o termometro no alvo com as

T =
TR o3 lentes infravermelho e aperte a tecla de medicao para
U ver a temperatura da superficie.
' - Durante a medicao, a leitura da maxima temperatura
= medida sera mostrada ao lado do icone MAX.
AX 24.8) - A distancia do foco & 9:1. Esteja cerio de que a area

esta dentro do campo de visao.

Laser: Classe Il sempre ativo

Unidade de medida: *Cou°F (Para dlterar a unidade de
medida pressione a tecla mode)

Baterias

Este termdmetro indica qual a condigdo das baterias:
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-

Baterias OK, funcionamento normal

Baterias fracas, & necessério troca-las
para o funcionamento correta

Baterias sem carga, nao ha funcionamento

Quando aparecer o icone "bateria fraca” no visor, as baterias precisam ser trocadas
imed atamente por navas baterias A8A de 1,5\

E impertante desligar o instrumento antes de frocar as batenas para gue ¢ processo nao
danifique o funcionaments do termémetro.

Mensagens de erro

Erc
Erd

Er
H Lo

Er2 & exibido quando o termdmetro é exposto a bruscas
mudangas de temperatura no ambiente.

Er3 é exibido guando o ambiente de trabalho esta abaixo

de 0°C (32°F) ou acima de 50°C (122°F).

Erro 59, Para todos as outras mensagens de erro é
necessario reiniciar o instrumento. Para reiniciar o instrumento
deixe-o desligar retire as baterias por pelo menos 1 minuto, em
seguida recologue-as e ligue o instrumento.

“Hi" ou “Lo" & exibido quando a temperatura medida esta
fora do range do instrumento,

EMC/RFI

As leituras podem ser afetadas se o aparelho é operado dentro de
frequéncia de radio, forte campo eletromagnético de aproximadamente
3 Volts por metro, mas a performance do instrumento néo sera afetada

permanentemente.

Mota: Sab um campo eletromagneético de 3V, de 350 a 550 Mhz, o

erro maximo é de 8°C (14.4°F)
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Armazenamento e limpeza

Alente do sensor é a parte mais delicada do termémetro. Para seu correto
funcionamento, a lente precisa ser limpa com uma flanela Umida.

N&o encharcar o instrumento.

O termoémetro precisa ser armazenado num local onde a temperatura
ambiente esteja entre -20 & 65°C (-4 & 149°F).

Cuidados

Quando estiver usando o instrumento, NUNCA aponte o laser para o seu
olho ou para o olho de qualguer pessoa.

Use o instrumento com muita cautela quando ativar o laser.

Mantenha o instrumento longe de criangas.



