LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA

“ A temperatura ideal todos os dias ”

LinielR

TERMOSTATO

LS1 - TERMOSTATO DE SEGURANCA COM REARME MANUAL

Termostato capilar com sonda por dilatagéo de liguido, com
polo simples, limitador de temperatura de seguranca com
rearme manual ou automatico e seguranca positiva, em
caso de ruptura do capilar. Indicado para usoc em caldeiras,
instalactes de aguecimento e qualquer aplicacio que necessite
do estabelecimento de uma faixa limite de temperatura para o

DIMENSOES
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ideal funcionamento da instalacéo.

DADOS TECNICOS

Comprimento do capilar 1000 mm
Temperatura méaxima da cabeca 100 °C
Temperatura méxima do bulbo 125 °C

Bulbo de cobre @ 6,5 x 95 mm
RHaio minimo de curvatura do capilar 5 mm

Taxa de mudanca da temperatura 1 °K / min

Temperatura Limite Fixa

Temperatura Limite Ajustavel

a0 °"CA10°C

Tolerancia 0 °KS-6 "K

Especificacio dos contatos 15(2,5)A/250V~
104400V ~

Material dos contatos Prata 10004000

Contatos para Alarme (c-1)
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