LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA

“ A temperatura ideal todos os dias ”

LinielR

TRANSDUTOR DE PRESSAO

MBS 1700 - TRANSDUTOR DE PRESSAO DE 4 A 20mA

- DESCRICAO

O transmissor de presséo compacto MBS 1700 & projetado para ser utilizado como
um transmissor de uso geral e oferece uma medic&o de presséo confidvel, mesmo
sob condigbes ambientais adversas.

Excelente estabilidade de vibragdes, construgio robusta & um alto grau de protecéo

equipam o transmissor de pressio para atender as mais rigorosas exigéncias
industriais.

CARACTERISTICAS

® Invélucro e partes molhadas em acgo inoxidavel resistente a acidos (AISI 316L);
* Escala de presséo de 0 a 25 bar;

® Sinal de saida: 4-20 mA,;

* Conexdo de pressdo G1/4 (ENB3T);

* Temperatura compensada e calibrado a laser.

DADOS TECNICOS

Desempenho (BN 607 70)

Precisfo (ndo linearidade, histerese & repsatibllidads)

+0.5% F3 (padrao)

+1%FS (max.)
Mao inearidade BFSL (conformidade) < +0.2% FS
Histerese e repetibllidade = 0. 1%FS

Ponto zero térmico

= +0.1%FSA10K (padrao)
= +0.2% FSM1 0K (max.)

Senalbilidade térmica

< £0.1%FSM10K (padréo)
< +0.2%F5/10Kjma.)

Tempo de resposta

<4 ms

Sobrecarga de pressao (estatica)

6 x FS <max. 1500 bar)

Presséo de ruptura

=6 ¥ FS (méx. 2000bar)

Durabilidade, P: 10-90% FS =10 x 10° cycles
Especiicagies elétricas

Sinal de salda (protegéo contra curto-circulto) 4 - 20 ma
Terséio de alimentagdo (U 932V

Alimantacao - Consumo de corrente

Dependéncia da tenséo de alimentagéo

= +0.05% FSA0V

Umitagdo da sorrente

2B mA (padrao)

Impedancia de saida

Carga (R,

R, < (U,-9V/0.02 A
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Condigbes do amblente
Falxa de temperatura do melo -40 -+ 485 °C
Escala de ternperatura ambilents -40 —+ + 85 °C
Escala de temperatura compensada 0 —4B0°C
Falxa de temperatura de transporte -50 - +B5C
Emissédo - EMC EM 61000-6-3
Imunidade BMC EM 61000-6-2
Resilsténcia de kolamento =100 MO a 100V
Teste de frequéncia de alimentagio SENM 361803
15.9mm-pp,5Hz-25 Hz
Establidade de vibragéo Sinusolda 20g,25 Hz-2 kHz FC BoogE-2-6
Aleatdrio 7.5q,,5 Hz-1 kHz |EC 80068-2-64
Resktandla ao choque Choque 500 g1 ma IEC 60068 - 2 - 27
Queda livre |IEC 860068 - 2 - 32
Irvélucro IP 85

Caracterfsticas mecénicas

Partes molhadas EM 10088-1; 1.4404 (AISI 316 L)
Materialks Invé&lucro EM 10088-1; 1.4404 (AISI 316 L)

Conexdes elétricas Vidro revestido de pollamida, PA 6.6
Paso 0,25 kg

Diretriz para a influéncia da temperatura

Temperatura média | Isclador térmico | Temperatura do
{trys [°C1 L, ferm] transmissor (ty), [*C]
85 tarmn = 400G | [
120 5 75 amb B
10 70 1 L
75 —
100 5 65
10 B0 tm
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