LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA

UMIDOSTATO

“ A temperatura ideal todos os dias ”

LinielR

LREH37 - UMIDOSTATO ELETRONICO COM DISPLAY

DIMENSOES

O Umidostato eletronico LREH37 com display de cristal liquido
para indicacdo da unidade ambiente
Permite o controle on-off da umidade para duas acdes distintas:

» Umidificagao;
* Desumidificacéao;

Possui botao para ajuste do set point da umidade relativa dese-

jada de 30% a 90%.

DADOS TECNICOS

Tens&o nominal

AC 230 V 50/80 Hz

Faixa de tenséo

195...250 V-~

Terminais de fiagéo

Cabo 2 mm?2

Consumo de energia

Max. 6.5 VA [quando saida umidificar/
desumidificar estiver desligada)

Medicédo de umidade

25— 95% FH (Resolugio de 1% RH)

Controle de entrada / =aida

2 Saida digital:
* 230 V~, B6(3) A ou 9(1) A (umidificar)
® 230 V~, 6(3) A ou 9(1) A (desumidificar)

Classe de protecéo

110

—

Grau de protecéo IF20
Temperatura de funcicnamento 0°C-45°C
Temperatura de armazenamento -10 °C-55"C
Faixa de umidads 5-85% RH sem condensacao
Peso 200 gramas
Dimensdes 109 mm X 93 mm X 44 mm
Montagem Suporte de parede
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