LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA

“ A temperatura ideal todos os dias ”

LinieR

TERMOSTATOS

SREOQ7P - TERMOSTATO PROPORCIONAL ( Luz de fundo Azul )

A serie SREOQ7P de termostatos proporcional e utilizada em sistemas de ar
condicionado central e sistemas de aquecimento. Ele detecta a temperatura
ambiente e compara com o ponto de ajuste. Fornece controle de temperatura
para valvulas motorizadas e atuadores elétricos de sistemas de agua fria e
quente, de maneira proporcional e integral. Ele também pode controlar o venti-
lador e ajustar a velocidades. Quando o termostato € desligado ou ligado, pode
dar sinal de saida de retorno para fazer com que as valvulas ou atuadores re-
tornem.

Caracteristicas:

* Fungdo automatica de retorno, quando desligado ou energizado;

¢ Protecdo contra sobre tensao;

¢ Protecdo contra funcéo over time;

* Display LCD grande com luz de fundo, mostra temperatura ambiente,
temperatura de ajuste e velocidade do ventilador.

e Com chave de sistema e chave de velocidade de ventilagao;

* Compativel com sensor remoto de temperatura externo (sensor NTC);

e Com involucro em plastico ABS a prova de fogo, de acordo com a norma UL-
94V0;

DADOS TECNICOS

MODELO SREO7P- C1B
ALIMENTGAO 24Vac
SAIDA 0-10Vdc
1mA
CONSUMO DE 24Vac 0.6va
ENERGIA
SAIDA DO 24Vac, 2(1) A
VENTIILADOR
MOCDO DE TRABALHO Tipo; SREO7P: PID (PROPORCIONAL)
PRECISAQ +0.5°C (+1°F)
ESCALA DE 10 - 30°C(50 - 86 °F)
CONTROLE
TEMP. DISPLAY 0~40°C (0.2°C) or 32~99°F (0.5 °F)
LUZ DE FUNDO Azul—B
ELEMENTO Termistor NTC 10KQ (quando a 25 °C)
SENSIVEL Sensor interno com configuracio padrio
(JP3 & definido na posicio interno)
TEMP. TRABALHO 0~ 55 °C/32 oF ~131 °F
TEMP. -10 ~ 60 °C/14 oF ~140 <F
ARMAZENAMENTO
UMIDADE AMBIENTE 90% RH Maximo
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