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A Temperatura ideal todos os dias

Kit Hidráulico FANCOIL
O Kit Hidráulico FANCOIL reduz a possibilidade de vazamento, 

maior rapidez no fechamento hidráulico dos equipamentos, evita
que os instaladores esqueçam os pontos necessários de pressão,

temperatura e dreno com menor custo, tela do filtro apropriada 
para água, reduzindo as perdas de pressão na linha e facilitando

o levantamento de materiais. 

ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA GELADA RETORNO DE ÁGUA GELADA

O kit FANCOIL encontra-se disponivel nas bitolas 3/4' á 2'

Roscas de vedação BSP ou NPT em conformidade com as especificações das 
normas ABNT NBR 8133, NBR 6943

Filtro em aço-inox TTDN 23,5 x 35mm, tela 16 mech dio 8,56mm e retenção de
1000 micra.

Produzido em ferro fundido modular, em conformidade com as normas ABNT 
NBR-6916

KTL (E-coat)Revestimento em pintura , podendo alcançar marcas de até 1000 horas
em resistência a nevoa salina, posteriormente recebe mais uma pintura . Epoxi
 



Kit Retorno de Água Gelada

Cod.
Diametro Nominal

AL 20 

AL 25

AL 30

AL 35

AL 40

Dimensões em MM 

3/4"

1"

1.1/4"

1.1/2"

2"

185

185

246

246

246

50

50

60

60

60

40
42,5

45,4

49,5

54

Polegadas A B C

Kit Alimentação de Água Gelada

Cod.
Diametro Nominal

AL 20

AL 25

AL 30

AL 35

AL 40

Dimensões em MM 

3/4"

1"

1.1/4"

1.1/2"

2"

185

185

272

272

272

50

50

60

60

60

40
42,5

45,4

49,5

54

Polegadas A B C

InformaçõesTécnicas

Kit Hidráulico FANCOIL

O Kit Hidráulico FANCOIL,
substitui aquele monte de 
conexões, eliminando pos-
síveis vazamentos.
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